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潮冷熱株式会社様、船舶用エアコン・冷蔵庫用冷凍機にケマーズ社次世代低 GWP 冷媒
「オプテオン ™XP40 (R-449A) 」採用

採用事例
潮冷熱株式会社（本社：愛媛県今治市）は空調・冷凍機メーカーとして、また船舶用エレベータメーカーとして
日本国内トップシェアを持ち、日本の造船業を支えています。　

今回、同社の船舶用エアコン・冷蔵庫用冷凍機に次世代低GWP*1冷媒オプテオン™ XP40 (R-449A)が
採用されたことを発表します。
*1 GWPとは温暖化係数のことで、二酸化炭素の温暖化能力を 1（基準）とした場合に、各種のフルオロカーボンの温暖化能力が基準となる二酸化炭素と比較しどの程度

になるかを示した指標。

従来船舶用空調システムや冷蔵庫用冷凍機にはHFC冷媒 R-404Aが使用されてきましたが、キガリ改正によっ
てHFC冷媒への国際的規制が強まる中、EU域内ではFガス規制によりR-404Aの調達が困難になっています。
このような背景の中、同社は次世代低GWP冷媒に適合した船舶用機器を日本で初めて
開発し、オプテオン™™XP40 (R-449A)を搭載しました。
オプテオン™™XP40 (R-449A) のGWPは従来冷媒R-404Aに比べて約1/3であり、
環境負荷低減に貢献します。

〈 デッキユニット型船舶用エアコン 〉 〈 パッケージ型船舶用エアコン 〉

潮冷熱株式会社 製品情報
http://ushioreinetsu.co.jp/product/

〈 糧食冷蔵庫用冷凍機 〉

http://ushioreinetsu.co.jp/product/


Opteon™（オプテオン™）とその商標は米国ケマーズ社が独占的に所持するものです。

〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-1-17
神谷町プライムプレイス7階　TEL:050-3823-0650

ケミカルス事業部門 環境冷媒営業部

オプテオン™ 冷媒 ウェブサイト

オプテオン™XP40（R-449A）は、オゾン層を破壊しない、地球温暖化係数（GWP）の低い
ハイドロフルオロオレフィン（HFO）系冷媒です。最適化された性能バランスを誇り、冷蔵冷凍分野にてR-404Aと
R-22の代替品として利用できます。
オプテオン™ XP40 (R-449A)はエネルギー効率に優れた冷媒で、R-404Aに比べてエネルギー消費が
最大12％低減と、電力消費量の削減に貢献します。

オプテオン™™XP40 (R-449A) 供給体制
世界48ヵ所の主要港に広がる供給網

オプテオン™XP40 (R-449A) の物性
成分 R-32 / R-125 / HFO-1234yf / R-134a

wt% 24.3 / 24.7 / 25.3 / 25.7

オゾン破壊係数 0

地球温暖化係数 AR5 (AR4) 1282 (1397)

ASHRAE 安全分類 A1

温度勾配 ～4 K 

冷凍機油 POE / PVE

https://www.opteon.com/ja



